KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pdzn. zm.]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

11

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu
PLYN ZIMOWY DO SPRYSKIWACZY SAMOCHODOWYCH

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: do spryskiwaczy szyb samochodowych i reflektoréw.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Trans-Pal S.Gzik Sp.j.

Adres: 23-304 Dzwola, Dzwola 57 b, Polska

Telefon: +48 15 875 21 21 lub 728 926 347

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: zamowienia@transpal.pl

Numer telefonu alarmowego
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

21

2.2

2.3

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Flam. Lig. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.

Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

UWAGA

Nazwy substancji niebezpiecznych do umieszczenia na etykiecie

Nie ma.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

Zwroty wskazujgce srodki 0stroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia
i innych zroédet zaptonu. Nie palic.

P233 Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami). Natychmiast zdja¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody lub prysznicem.

Informacje uzupetniajgce

Sktad detergentowy: niejonowe Srodki powierzchniowo czynne (<5%), kompozycje zapachowe.

Inne zagrozenia
Komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI rozporzadzenia REACH.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1

Substancje
Nie dotyczy.
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3.2 Mieszaniny
alkohol etylowy
Zakres stezen: < 35%
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE: 200-578-6
Numer indeksowy: 603-002-00-5
Numer rejestracji wtasciwej; -
Klasyfikacja: Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
Specyficzne stezenie graniczne: Eye Irrit. 2 H319
Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku
pracy.
glikol etylenowy
Zakres stezen: < 3%
Numer CAS: 107-21-1
Numer WE: 203-473-3
Numer indeksowy: 603-027-00-1
Numer rejestracji wtasciwej; 01-2119456816-28-XXXX
Klasyfikacja: Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373
Substancja z okreslong na poziomie unijnym i krajowym wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia
w Srodowisku pracy.
glicerol
Zakres stezen: <1%
Numer CAS: 56-81-5
Numer WE: 200-289-5
Numer indeksowy: -
Numer rejestracji wtasciwej; substancja zwolniona z obowiagzku rejestrac;ji
Klasyfikacja: substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie
Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku
pracy.
Pefen tekst zwrotow H przytoczony zostat w sekcji 16 karty.
Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
W _kontakcie ze skéra: narazone partie skéry przemywaé doktadnie woda z mydtem. Upra¢ odziez przed
ponownym uzyciem. Zdjaé zanieczyszczong odziez. W razie wystgpienia niepokojacych objawéw skonsultowaé
sie z lekarzem.
W kontakcie z oczami: wyjg¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé doktadnie woda przez co
najmniej 15 min. Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. W razie wystgpienia
niepokojacych objawéw skonsultowac sie z lekarzem okulista.
W przypadku spozycia: nie prowokowaé wymiotéw. Wyptuka¢ usta woda. Nigdy nie podawac niczego do ust
osobie nieprzytomnej. W razie potrzeby skonsultowac sie z lekarzem, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.
Po narazeniu droga oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokoj.
W razie wystgpienia niepokojacych objawéw skonsultowac sie z lekarzem.
4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skéra: mozliwe zaczerwienienie, wysuszenie, pekanie skory, odttuszczenie.

W kontakcie z oczami: mozliwe zaczerwienienie, fzawienie, niewielkie podraznienie.

Po potknieciu: mozliwe wymioty, nudnosci, stan upojenia alkoholowego.
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4.3

Po _inhalacji: wysokie stezenie par i mgiet moze prowadzi¢ do podraznienia bton sluzowych oczu oraz drég
oddechowych, tzawienia, zaczerwienienia spojoéwek, kaszlu, uczucia pieczenia w gardle i nosie. Moga wystapic¢
objawy podobne jak po spozyciu.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczy¢ objawowo.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

51

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: rozpylony strumief wody, proszki gasnicze, piana gasnicza odporna na alkohole,
CO..

Niewtfasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

Podczas spalania moga tworzy¢ sie szkodliwe gazy zawierajgce m.in. tlenki wegla. Unika¢ wdychania produktéw
spalania, mogg stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia. Pary produktu moga tworzy¢ wybuchowe mieszaniny z
powietrzem. Opary produktu s3 ciezsze od powietrza i moga gromadzi¢ sie w dolnych partiach pomieszczen.

Informacje dla strazy pozarnej

Produkt tatwopalny. Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé
w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania
z niezaleznym obiegiem powietrza. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym
strumieniem wody. Nie dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji i ujs¢ wod.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnowac, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel.
W przypadku duzych wyciekéw odizolowac zagrozony obszar. Unikac zanieczyszczenia skoéry i oczu. Zapewnic
odpowiednia wentylacje. Unika¢ wdychania par. Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej. Ogtosi¢ zakaz
palenia i uzywania otwartego ognia. Stosowac urzadzenia nieiskrzace.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci mieszaniny nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w Srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze. Zabezpieczyc
ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i obszaréw zamknietych.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Uszkodzone opakowania umiesci¢ w szczelnym opakowaniu ochronnym. Wycieki zebra¢ za pomoca niepalnych
materiatdw wchifaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wigzace, krzemionka, wermikulit,
itp.) i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat potraktowac jak odpady. Pozostatos¢ zmy¢ duza
iloscig wody. Przewietrzy¢ pomieszczenie.

Odniesienia do innych sekgji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu. Nosi¢
srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Nie wdycha¢ par. Zapewni¢ odpowiednia
wentylacje. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy umyc rece.
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Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Nie pali¢. Oddali¢ wszelkie zrédta zaptonu. Nie dopusci¢ do
powstawania tadunkow elektrostatycznych.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Nie przechowywac razem z artykutami zywnosciowymi lub paszami dla zwierzat. Pojemnik po
otwarciu uszczelni¢ i przechowywac w pozycji pionowej w celu unikniecia wycieku. Temperatura przechowywania
ponizej 30°C. Nie przechowywa¢ razem z silnymi utleniaczami. Przechowywa¢ z dala od bezposredniego
nastonecznienia, zrédet ciepta i zaptonu.

7.3  SzczegOllne zastosowanie(-a) koncowe
Ptyn do spryskiwaczy szyb i reflektoréw samochodowych.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
alkohol etylowy [CAS64-17-5] 1900 mg/m? — — —
glikol etylenowy [CAS 107-21-1]* 15 mg/m? 50 mg/m3 — —
glicerol —frakcja wdychalna 3 _ _ .
[CAS 56-81-5] 10 mg/m
* wchianianie substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga oddechowa.
Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286
Zalecenia dotyczace monitoringu
Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkow
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkOw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ
z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
8.2  Kontrola narazenia

Przestrzega¢ ogoinych zasad bezpieczenstwa i higieny. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Miejscowy wyciag
jest preferowany, poniewaz usuwa zanieczyszczenia z miejsca ich powstawania, nie dopuszczajagc do ich
rozprzestrzeniania sie. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy
doktadnie umy¢ rece. Jezeli podczas proceséw pracy wystepuje niebezpieczenstwo zapalenia odziezy na
pracowniku, w poblizu stanowisk pracy powinny by¢ zainstalowane prysznice bezpieczenstwa oraz myjki do
przemywania oczu.

Ochrona rak i ciata

Stosowac odpowiednie rekawice ochronne. Materiat na rekawice dobra¢ indywidaulnie na stanowisku
pracy. Nosi¢ odziez ochronna.

Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane
poziomy skutecznosci i odpowiadajace im czasy przebicia nie oznaczajg rzeczywistego czasu ochrony na danym
stanowisku pracy, gdyz na te ochrone wptywa wiele czynnikéw, jak np. temperatura, oddziatywanie innych
substancji itp. Zaleca sie natychmiastowa wymiane rekawic, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia,
uszkodzenia lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztaicie). Nalezy przestrzega¢ instrukeji producenta
nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale réwniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Wazny
jest réwniez prawidtowy sposdb zdejmowania rekawic tak, aby unikna¢ zanieczyszczenia rak podczas wykonywania
tej czynnosci.

Ochrona oczu
Stosowac szczelne okulary ochronne w razie niebezpieczenstwa zanieczyszczenia oczu.
Ochrona dr6g oddechowych

W przypadku normalnego i zgodnego z przeznaczeniem uzycia nie jest wymagana.

Stosowane srodki ochrony indywidualnej musza spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu 2016/425/UE. Pracodawca
obowigzany jest zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania
jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.
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Kontrola narazenia Srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, sciekéw lub
gleby. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu
okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska.

Sekcja 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje natemat podstawowych whasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia: ciecz

barwa: charakterystyna

zapach: charakterystyczny

prog zapachu: nie oznaczono

wartos¢ pH: nie oznaczono

temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono

poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatury wrzenia: nie oznaczono

temperatura zaptonu: > 23°C

szybkos¢ parowania: nie oznaczono

palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy

gérna/dolna granica wybuchowosci: 15% obj./3,5%0bj. (dla etanolu)

preznosc par: 60 hPa (dla etanolu)

gestos¢ par: nie oznaczono

gestosc: nie oznaczono

rozpuszczalnosé: rozpuszcza sie w wodzie, rozpuszcza sie

w rozpuszczalnikach organicznych

wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono

temperatura samozaptonu: nie oznaczono

temperatura rozktadu: nie oznaczono

wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje

wiasciwosci utleniajace: nie wykazuje

lepkos¢ dynamiczna: nie oznaczono
9.2  Inne informacje

Brak wynikéw dodatkowych badan.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

Produkt mato reaktywny. Nie ulega polimeryzacji. Patrz takze podsekcja 10.3 i 10.5.
10.2 Stabilnosé chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakgcji

Pary produktu moga tworzy¢ wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé

Unikac¢ zrédet ognia i ciepta oraz bezporedniego nastonecznienia. Chronic¢ przed temperatura powyzej 30°C.
10.5 Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

W zalecanych warunkach magazynowania i pracy nie ma niebezpiecznych produktow rozktadu.
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Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

111

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznosé komponentow

alkohol etylowy

Toksycznos¢ ostra LDsp (doustnie, szczur): 7 060 mg/kg

Toksycznos¢ ostra LCso (szczur, inhalacja): 38 400 mg/m®/10 h
Toksycznos¢ ostra LDsq (kroélik, skéra): > 20 000 mg/kg

glikol etylenowy
Toksycznos¢ ostra LDs (doustnie, szczur): 4 700 mg/kg

Toksycznos$é mieszaniny

Informacje dotyczace ostrych i/lub op6znionych skutkéw narazenia zostaty okreslone na podstawie informaciji

o klasyfikacji produktu oraz/lub badan toksykologicznych oraz wiedzy i doswiadczen producenta.

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie zragce/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Toksycznos¢ dawki powtdrzonej (doustnie)

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komaorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Po spozyciu duzych ilosci: trudnosci w oddychaniu, béle zotadka, nudnosci, wymioty, biegunka, dusznosci. Moze
wywotaé kwasice, depresje centralnego ukfadu nerwowego z bdélem i zawrotami gtowy i sennoscig. Dawka

Smiertelna alkoholu etylowego: 5-8 g/kg masy ciata (350-500 ml czystego alkoholu).

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1

Toksycznosé
Toksycznosé komponentow

alkohol etylowy
Toksycznosé dla ryb LCsq:
Toksycznosé dla ryb LCsq:
Toksycznosé dla skorupiakéw ECsg: > 2500 mg/l mg/I
Toksycznosé dla bakterii ICso: > 10 000mg/I

1 300 mg/1/ 96h/Salmo gairdneri
7 000-9 000 mg/1/ 96h/ Gobio gobio
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Toksycznosé dla glonéw ECso: > 10 000mg/I

Toksycznosé dla pierwotniakéw ECsg: 10 000mg/I

glikol etylenowy

Toksycznosé dla ryb LCso 72 860 mg/1/96 h Pimephales promelas

Toksycznos¢ dla rozwielitek ECso 13 900-57600 mg/I/48 h Daphnia magna

Toksycznos¢ dla glonéw ECsg 6 500-13 000 mg/1/96 h Pseudokrichnerella subcapitata

Toksycznos$¢é mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska wodnego.

12.2  Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu
Produkt fatwo ulega biodegradaciji.
12.3 Zdolnos$é do bioakumulacji
Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji.
12.4 Mobilnosé w glebie
Produkt mobilny w glebie i w s$rodowisku wodnym. Z powierzchni gruntu szybko odparowuje. Podlega
procesowi odparowywania z powierzchni wody. Ulega reakcji fotochemicznej, utlenia sie w powietrzu.
12.5 Woyniki oceny wasciwosci PBT i vPvB
Komponenty mieszaniny nie spetniaja kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI rozporzadzenia REACH.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ innych szkodliwych skutkéw oddziatywania substanciji / poszczegélnych sktadnikéw mieszaniny na
srodowisko (np. zdolnos$¢ do zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).
Sekcja 13: Postepowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pozostatosci sktadowac
w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwac¢ do kanalizacji. Kod odpadu nada¢ w miejscu jego wytworzenia.
Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione moga by¢
przeznaczone do recyklingu. Proponowany kod odpadu: 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych).
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z p6zn. zm. i 94/62/WE wraz z p6zn. zm.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z pézn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pézn. zm.
Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ)
UN 1987
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ALKOHOLE, I.N.O. [ALKOHOL ETYLOWY]
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3
14.4 Grupa pakowania
Il
145 Zagrozenia dla srodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z przepisami transportowymi.
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14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Podczas manipulowania tadunkiem zaktada¢ srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcja 8. Unika¢ zrodet
zaptonu.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286).
Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz
z pézn. zm).
Rozporzadzenie Ministra sSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.
1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajagce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm
2015/830/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajaca
niektére dyrektywy wraz z pézn. zm.
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych wraz z pézn. zm.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie jest wymagane dokonanie oceny dla mieszaniny.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekcji 3 karty

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw

Flam. Lig. 2 Substancja ciekta fatwopalna kat. 2

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra kat. 4

Eye Irrit 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

LCso Srednie stezenie émiertelne.

LDso Srednia dawka $miertelna

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna
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Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegélnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby
zwigzane z transportem materiatbw niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zostac
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogélne, stanowiskowe oraz
z zakresu bezpieczenstwa).

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie karty charakterystyki surowcow, danych literaturowych, internetowych
baz danych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepiséw
prawnych.

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozp. WE 1272/2008

Flam Liq. 3 H226 — na podstawie badan
Dodatkowe informacje

Osoba sporzadzajaca karte: Stanistaw Gzik

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wihasciwosci. Nalezy je traktowa¢ jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz

z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.
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